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ООО «Липецкая Трубная Компания 

«СВОБОДНЫЙ СОКОЛ» 

              
 

    ВЫБОР ВНЕШНЕГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДА 

Удельное электросопро-тивление 

грунта, Омм 
Тип защитного покрытия 

При укладке ниже уровня грунтовых вод 

 25 цинковое покрытие + завершающее покрытие на основе синтетической смолы  

 15 

цинковое покрытие + завершающее покрытие на основе синтетической смолы + полиэтиленовый 

рукав или  

цинковое покрытие + эпоксидное завершающее покрытие 

 5 сплав цинка  с алюминием + эпоксидное завершающее покрытие 

< 5 армированные покрытия (экструдированный полиэтилен, полиуретан, клейкие ленты)  

При укладке выше уровня грунтовых вод 

 15 цинковое покрытие + завершающее покрытие на основе синтетической смолы 

 10 

цинковое покрытие + завершающее покрытие на основе синтетической смолы + полиэтиленовый 

рукав или  

цинковое покрытие + эпоксидное завершающее покрытие 

  5 сплав цинка  с алюминием + эпоксидное завершающее покрытие 

< 5 армированные покрытия (экструдированный полиэтилен, полиуретан, клейкие ленты) 

 


